
SLV GSV

YouTube

Variable kraftige helsmedede stålskruetvinger

Ny fleksibilitet ved  
store spændvidder

Bestillings-nr.

mm mm mm mm kg V2
Variabelt, helsmedet tvingesæt SLV
SLV100M 1000 120 340-1250 27 x 13 4,71
SLV150M 1500 120 340-1750 27 x 13 5,90
SLV200M 2000 120 340-2250 27 x 13 6,50
Variabelt, helsmedet tvingesæt GSV
GSV300M 3000 140 400-3340 30 x 15 12,98

Variabelt, helsmedet tvingesæt  
komplet SLV/GSV

	Q Spændkraft op til 6.500 N (SLV) eller 9.000 N (GSV)
	Q Ved at montere tvingen midt på emnet undgår man, at det vælter
	Q Varmebestandig specialtryksko, kan vippes op til 35° –  
GSV med sinterstål-indlæg
	Q Tvingen kan skubbes ind gennem en åbning i emnet/delen
	Q Kan bruges til mange forskellige formål vha. udskiftelige  
glidebøjler i forskellige udgaver (se tilbehør)

Ud over klassisk spænde-
arbejde kan tvingen også 
bruges til at sprede. Den 
kan skubbes gennem en 
åbning i emnet/kompo-
nentet og forsynes med 
yderligere glidebøjler.

Alsidig

	Q ved hjælp af endestop i begge 
ender som kan løsnes uden 
brug af værktøj

	Q ved hjælp af høj spænd-
kraft op til 6.500 N for 
SLV hhv. 9.000 N for GSV
	Q ved hjælp af tvingens 
position midt på emnet, 
så man undgår, at det 
vælter

	Q ved hjælp af varmebestandig 
specialtryksko, der kan vippes op til 
35° – på GSV desuden med hærdet 
og olieimprægneret sinterstål-
indlæg, der gør trykskoen ekstra 
letløbende
	Q ved hjælp af hærdet spindel

Sikker

Lang levetid

Bare bedre.

YouTube ► 

https://youtu.be/GtSgyQ2S47U?list=PLtmfy_y8Moc-FjA0JZf5Y9bB1ltMjz4um
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BESSEY Tool GmbH & Co. KG  Q  Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany 
Fon +49 7142 401-0  Q  Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de  Q  www.bessey.de

Bestillings-nr.

mm mm kg V2
Skinne i størrelse SLV
3101731 1000 27 x 13 2,85
3101732 1500 27 x 13 4,05
3101733 2000 27 x 13 5,25
Skinne i størrelse GSV
3101612 3000 30 x 15 10,40

Skinne i størrelse SLV/GSV
	Q Profil 27 x 13 mm (SLV) eller 30 x 15 mm (GSV), 
koldtrukket og galvaniseret
	Q Endestop kan løsnes uden brug af værktøj –  
i begge ender – til hurtig ombygning
	Q Passer til alle glidebøjler komplet i størrelse  
SLV eller GSV

Bestillings-
nr. Udførelse

mm mm kg V2
3101426 Trægreb 120 27 x 13 0,73
3101337 Hurtigspænder 120 27 x 13 1,10

3101338 Knebelgreb  
inkl. specialtryksko 120 27 x 13 0,82

Bestillings-
nr. Udførelse

mm mm kg V2
3101329 Knebelgreb  

inkl. specialtryksko  
med sinterstålindlæg

120 30 x 15 1,13
3101330 140 30 x 15 1,23
3101331 200 30 x 15 1,40

Glidebøjle komplet til størrelse SLV

Glidebøjle komplet til størrelse GSV
	Q En grebvariant/-udførelse med tre forskellige 
udladninger
	Q Passer til skinner i størrelse GSV

Ud over komplet monterede, helsmedede tvinge-
sæt tilbyder BESSEY tilbehør, der kan kombineres 
indbyrdes på mange måder. Eksisterende glidebøjler 
kan omstilles fra spænding til spredning, erstattes af 
andre glidebøjer eller suppleres af yderligere.

	Q Tre forskellige grebvarianter/-udførelser
	Q Passer til alle skinner i størrelse SLV

Variable kraftige helsmedede stålskruetvinger

Et modulprincip til meget  
forskellige opgaver

 4 tvingesæt
+ 4 skinner
+ 6 glidebøjler
= „X“ muligheder

Udladning: 
120 mm

Udladning: 
120/140/200 mm

Udladning: 
120 mm

Udladning: 
120 mm
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Yderligere informationer
findes på 
www.bessey.de

Din forhandler:

Bare bedre.

https://www.instagram.com/besseytool_official/
https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser/
https://www.linkedin.com/company/bessey-tool-gmbh-&-co-kg/?originalSubdomain=de
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmfy_y8Moc-FjA0JZf5Y9bB1ltMjz4um

