Narzedzia mocujace do stotow
warsztatowych
Niezawodne i elastyczne mocowanie

na stotach warsztatowych
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Narzedzie mocujace z regulowanym wysiegiem TWV

Numer katalogowy Q Wysokosé Wysieg Szyna 5'3 @
mm mm mm mm kg szt V3
TWV16-20-15-2K 16 200 30-150 22x85 1,12 1
TWV16-20-15K 16 200 30-150 22x85 1,04 1
TWV16-20-15H 16 200 60-150 22x85 1,21 1
Narzedzie mocujace ze statym wysiegiem TW
Numer katalogowy @ Wysokosé Wysieg Szyna 5'3 @
mm mm mm mm kg szt V3
TW16-20-10-2K 16 200 100 22x85 093 1
TW16-20-10K 16 200 100 22x85 086 1
TW16-20-10H 16 200 100 22x85 1,01 1

m Precyzyjne, indywidualne mocowanie

m Ulepszany cieplnie profil szyny oraz ramie ruchome zapewniaja

sprezystosc i elastycznos¢ podczas mocowania
m Bezstopniowa regulacja wysiegu (TWV)

Rozne wersje:
m Dwukomponentowa rekojes¢ z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego oraz pokretto z zaokraglonymi koricami
— w obu wersjach zastosowano ptynnie pracujace wrzeciono z gwintem trapezowym oraz stopke dociskowg z
mozliwoscig wymiany bez dodatkowych narzedzi
m Dzwignia z mechanizmem zatrzaskowym zapewniajacym stopniowe, szybkie i odporne na wibracje mocowanie

Dane 3D CAD w obszarze pobierania na stronie internetowej BESSEY

Po prostu lepszy.
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Tabela z wymiarami
Tuleja Wysokosé Zakres Wysieg Wysokosé Wymiary stopki dociskowej Podstawa , F” Szyna
/] tulei roboczy profilowana
0 Podstawa @ Wysokosé
e #h” wa” #b” #H1" L xB” W ne” wx"
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TWV16-20-15-2K 16 20,5 200 30-150 265 - 32 30 10 22x85
TWV16-20-15K 16 20,5 200 30-150 265 - 32 30 10 22x85
TWV16-20-15H 16 20,5 200 60-150 265 41 x 26 - 30 10 22x85
TW16-20-10-2K 16 20,5 200 100 265 - 32 30 10 22x85
TW16-20-10K 16 20,5 200 100 265 - 32 30 10 22x85
TW16-20-10H 16 20,5 200 100 265 41 x 26 - 30 10 22x85




Narzedzia mocujace do stotow

warsztatowych

Niezawodne i elastyczne mocowanie

na stotach warsztatowych

tatwos¢ i szybkos¢ zastosowania

Narzedzia mocujace BESSEY serii TWV16

i TW16 mozna z tatwoscia przymocowac

do wszystkich standardowych stotow

warsztatowych:

m dzieki adapterowi do stotow
warsztatowych TW16AW dostepnemu

. . . F_
w 3 rozmiarach do nastepujacych $rednic %I

otworow: 19 mm, 20 mm i 30 mm
m dzieki wymiennym $rubom adaptera do

Po prostu lepszy.

Precyzja i niezawodnos¢

W ofercie firmy BESSEY zawsze
znajdziesz odpowiednie narzedzie
mocujace do roznych zastosowar:

m dzieki dwom wariantom wysiegu:
regulowanemu bezstopniowo (TWV)
lub statemu (TW)

m dzieki trzem wariantom wykona-
nia rekojesci: dwukomponentowa
rekojes¢ z tworzywa sztucznego,

stosowania z innymi systemami otworow pokretto (w obu wersjach z ptynnie
pracujacym wrzecionem z gwintem
trapezowym oraz stopka dociskowa
z mozliwoscig wymiany bez
koniecznosci uzycia dodatkowych
narzedzi) lub dzwignia z
mechanizmem zatrzaskowym
zapewniajacym

Wytrzymatosé¢ i odpornosc
na zuzycie

Sprawdzone sciski stalowe BESSEY staly si¢ inspiracja dla opracowania elementow zacis-
kowych i stanowia gwarancje wykonania narzedzi odpornych na odksztatcenia i skrecanie:
m dzieki wysokiej jakosci stali BESSEY uzytej do wykonania zoptymalizowanych

profili i ptynnie pracujacego wrzeciona
m dzieki dZzwigni z mimosrodem charakteryzujacym sie wyjatkowo wysoka

odpornoscia na zuzycie

Adapter do stotow warsztatowych TW16AW
B=i | |
- . E Numer %) Pasuje do & o

- katalogowy
TW16AW19 16 19 3/4 0.33 10
TW16AW20 16 20 13/16 0.34 10
TW16AW30 16 30 13/16 0,52 10

Dystrybutor:
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https://www.instagram.com/besseytool_official/
https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser/
https://www.linkedin.com/company/bessey-tool-gmbh-&-co-kg/?originalSubdomain=de
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmfy_y8Moc9MBvB7WwSQRZZN4e3NE2Z9


